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macht den Untersehied

Classen gehort zu den weltweit fiihrenden Produzenten von

Laminatbéden sowie PVC-freien Wand- und Bodenbeldgen. Seinen

Marktvorsprung sichert sich das Unternehmen durch
Technologiefiihrerschaft, und die Digitaldrucktechnologie von
Hymmen leistet einen wesentlichen Beitrag hierzu — und Classen
beweist auf industriellem Niveau, was Digitaldruck kann.
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Abb. 1: Dekorsynchrone Verpres-
sung des digitalen Dekors mit dem
LLT light-Verfahren in Barut'l:;
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tingst wurde die flinfte

Digitaldruckanlage mit

dem pramierten digitalen

Strukturierungssystem
,Digital Lacquer Embossing
DLEplus” von Hymmen am
Standort in Kaisersesch aus-
gestattet und in Betrieb ge-
nommen.

Vorreiter im Digitaldruck

Bereits seit 2012 setzt das fa-
miliengefiihrte Unternehmen
Classen auf die Digitaldruck-
technologie von Hymmen —
zunéchst fir die Laminatpro-
duktion im Werk Baruth, spi-
ter auch in Kaisersesch fur
den unternehmenseigenen
Werkstoff ,Ceramin”, einen
PVC-freien Bodenbelag auf
Polypropylen-Basis (PP).
Daniel Schwoch, Leiter des
Bereichs Vorbeschichtung
und Digitaldruck bei Classen
Industries in Baruth, berichtet
begeistert von seinen Erfah-
rungen: ,Dank des Digital-
drucks sind wir in der Lage,
neue Designs in kirzester
Zeit vom Entwurf in die Pro-
duktion zu bringen — ohne
lange Vorlaufzeiten oder teu-
re Druckzylinder. Die Tech-
nologie erlaubt uns eine au-
Rergewohnliche gestalteri-
sche Vielfalt, selbst komplexe
Dekore lassen sich zuverlas-
sig in gleichbleibender Qua-
litidt reproduzieren. Beson-
ders hervorzuheben ist die
Prazision, mit der optische
und haptische Struktur tiber-
einstimmen, das ist ein ech-
tes Qualititsmerkmal, das
unsere Boden am Markt dif-
ferenziert.”

Die Dekore fiir Wand- und
Bodenbeldge entstehen bei
Classen im eigenen Design-
center in Kaisersesch — voll-
stindig digital und in direkter
Anbindung an die Produkti-
on. Holz-, Stein- und Fanta-
siedekore werden so aufbe-
reitet, dass einzelne Struktu-
ren flexibel angepasst, ge-
spiegelt oder gedreht werden
konnen. Dadurch lassen sich
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Abb. 2: Digitaler Dekor-
druck in Kaisersesch.

A

aus einem einzigen Grund-
muster mehrere Varianten er-
zeugen — effizient und res-
sourcenschonend. Die hohe
Wiederholfreiheit von Gber
15 m2 liegt deutlich tber
dem tiblichen Niveau analo-
ger Druckverfahren und sorgt
fiir besonders authentisch
wirkende Oberflachen im fi-
nalen Produkt.

Mit der Erweiterung der neu-
esten Digitaldruckanlage in
Kaisersesch um das ,DLE-
plus”-Verfahren lassen sich
nun auch haptische Struktu-
ren prézise synchron zum
Dekorbild aufbringen. So
entspricht beispielsweise ei-
ne fiihlbare Holzmaserung
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exakt der gedruckten, sicht-
baren Struktur — ein Quali-
tatsmerkmal, das insbesonde-
re bei authentischen Holzop-
tiken den Unterschied macht.

Synchronstruktur in Serie -
digital und prazise

In Baruth setzt Classen seit
Jahren erfolgreich auf die be-
wahrte Hymmen-Technolo-
gie fir die Herstellung syn-
chron strukturierter Laminat-
oberflachen. Hier wird das
digital gedruckte Dekorbild
im LLT-Verfahren (Liquid Lay-
er Technology) in einer Dop-
pelbandpresse vom Typ
,MFC” — ebenfalls aus dem

Hause Hymmen — dekorsyn-
chron verpresst. Die Kombi-
nation aus Digitaldruck und
strukturierter Pressung sorgt
fur eine prazise Ubereinstim-
mung von sichtbarer und
fiihlbarer Oberfliche

(Abb. 1).

Mit der Einfihrung des
,DLEplus”-Verfahrens am
Standort Kaisersesch hilft
Hymmen Classen nun beim
ndchsten technologischen
Schritt: Die synchrone Struk-
turierung des PVC-freien
Werkstoffs ,Ceramin” erfolgt
dort zukiinftig digital (Abb. 2
und 3). Die Technologie er-
moglicht eine haptisch er-
fahrbare Synchronpore auf

Abb. 3: Synchrone Strukturie-
rung des PVC-freien Werkstoffs
,Ceramin* mit dem , DLE-
plus“-Verfahren in Kaisersesch.

Basis eines reinen Digital-druckverfahrens —
ganz ohne mechanische Pragung. Sowohl
Bodenbeldge als auch Wandpaneele konnen
so mit einer sicht- und fiihlbaren Oberfla-
chenstruktur ausgestattet werden, die exakt
dem Designbild entspricht.

Fur Classen bedeutet das zukiinftig:

- Sowohl das Dekor als auch anschliefend
die Struktur konnen im klassischen ,DLE-
plus”-Verfahren digital aufgebracht werden.

- Bei Bedarf ist es auch moglich, ausschliel3-
lich dekorativ auf weille Rohplatten zu dru-
cken oder aber

- auch allein eine digitale Struktur auf unifar-
benen Untergrund zu bringen.

- Dartiber hinaus ist dieselbe Anlage auch
noch fiir ein weiteres Verfahren ausgelegt: Di-
gitaldruck mit Wearlayer-Kaschierung mit All-
Over-Struktur (Walzenauftrag)oder Synchron-
struktur (,DLEplus”).




